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室のユニット 

Z) 

新ぶ媒シリーズ ( R 410 A ) 


FVP 50 AL 

FVP 80 AL 


FVP 56 AL 

FVP 112 AL 


FVP 63 AL 

FVP 140 AL 


FVP 71 AL 

FVP 160 AL 



•このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 
まことにありがとうございます。 


•この巧扱説明書には、安全についてのミ主意事項を 
記載しております。 

正しくお使いいただくためじ、ご使巧前に、 
必ずお読みください。 

お読みになった後、お使いになるちが 

いつでも見られるところに必ず保管してください。 

また、お使いになるちが代わる場合は、 

必ずこの取あ説明書をおミ度しください。 

•この取扱説明書は室内ユニット専巧ですので、 

室外ユニットおよびリモコン付属の取扱説明書と 
あわせてご覧ください。 

保証書はお買上げの販売店からお受取りのうえ、 

大切に保管してください。 
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取扱説明書 


《セ パレート お》 

f 床置形） 


知っておいて<ださい 


6 9 9 〇1紙 
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運乾について 


790133 


ご使巧の前に 


C 上手に使って上手に節電 ） 





















































絶対に水にぬ 6 さないで 
ください。 


絶対にめれた手で 
触れないでください 


本文中に使われる r 絵表示」の意巧はみのとおリです。 



誤った取扱いにより、傷害を負う可能性または物的損害の可能性があるもの。 
状ミ兄によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。 


った取扱いにより、死 t や重傷などの重大な結果に結びイ寸く巧雜性が大きいもの。 


参ここに示したミ主意事項は、下記の2種類に分類しています。 

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 


必ず巧つてくだをい 


卽 點^^ 削^^ 









♦特しゅ巧途じは使届しない 

精密機器-食品-美術品などの保存、 
動植物の韵育や栽巧など、 

特しゅ巧途に使巧すると、 

対象物の性能-品質-寿命に悪影響を 
およぼすことがあります。 


0 

禁止 


•長期使巧で傷んだままの据付台などを使用しない> 

傷んだ状態で放置するとユこ、ソトの 

落下につながり、けがなどの原因に V V 

なることがあります。 禁 ih 


♦室かユニットの上に素ったり、 

物を載せたりしない 

落下-転倒などにより、けがの原因に 
なることがあリます。 


参室の.か ユニッ トの真下やぶくにめれて 
困るものは置かない 

遲転条件じよっては、本体や冷媒配管への 
結露-エア フィルクーの 汚れ- 
ド レン化□のつまりで水が滴下し、 

家財などをめらす原因になることがあります。 

♦エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因じなることが 
あります。 

♦室内ユニットのおくでほかの暖房器具を使わない 

暖房器具の熱により吸込グリルなどが 
変形することがあります。 

•動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼす原因に 
なることがあリます。 


参の出□①1 m じ I 巧にスプレーちなどを置かない 

室内-外ユこットからの温風により 
スプレー吿などが爆発するおそれがありまず。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 


•室タトユニットの吹出□を取り外さない 

ファンが高速で回転し、けがの原因に 
なることがありまず。 

•吸 A □や吹出□をふさがない 

能力低下や故障の原因になることがあリまず。 

•コント□—ルパネルは絶対にお解しない 

内部を手で触れると感電や故障の原因に 
なることがあります。 

内部の点お調整はお買上げの販売店に 
ごが頼ください。 

•室かユニットの周辺に、物を置いたり、 
落ち葉をためない 

落ち葉などから侵入したか動物が、巧部の 
電気部品に触れると、故障や発煙-発义の 
原因じなることがあります。 

•めれた手で操作しない 

感電の原因になることがあります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

喔) 

めれ手禁止 


♦エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义災の原因になることが 
おります。 

♦室内ユニットの上になびんなど、水の入った 
容器を置かない 

漏電によって感電や乂災の原因になることザ 
击 LJ まず。 

•ときどき換気を巧う 

換気が不十分な場含は、酸素不足の原因に 
なることがありまず。 

特に燃焼器具と一緒に使用するときは、 

ごを意ください。 

•おま入れのときは必ず運転を停止し、 

電源 ブレーカーをしゃ 断す る 

感電やけザの原因じなることがあります。 



水めれ禁止 


鏡) 

かめれ禁止 

〇 

〇 


♦本がやリモコンで遊ばせない 

誤った操作による体調悪化や 
健康障害の原因になることがあります。 


参室タトユニットの吸込□やアルミフィンにさわらない 

けがの原因になることがあります。 / 



0 

禁止 


►室の-外ユニットの部の洗ミきは 
お客様自身で巧わず、 

必ずお買上げの販売店に依頼する 

誤った洗ミき剤の選定-使巧ちまで洗浄を行うと、 
樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に 
なることがあリます。 

また、洗を剤が電気部品や電動機にかかると 
故障や発煙-発义の原因になることがあります。 


〇 



■据付上のを意事項 


A 警告 I 


♦据付工事は、自分でしない 

据がけに不備があると、 

水ちれ-感電-火災の原因じなリまず。 

お買上げの顯売店じご依頼 < ださい。 

♦別売品の取付けは、自分でしない 
別売品は当な指をじ1外ものは使巧しない 

取がけに不備があると、 

水もれ-感電-义災の原因になリまず。 

お買上げの販売店または 

ダイ丰ンコンククトセンターにご化頼ください。 

♦移動•再設置は、自分でしない 

据がけに不備があると、 

水もれ-感電-义がの原因になりまず。 

お買上げの販売店にご依頼 < ださい。 



0 

禁止 

0 

禁止 


•アースエきを巧ろ 

アースが不完全な場合は、感電や义がの 
原因になリます。 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話の 
アース線に接続しないでください。 

♦漏電しゃ断器を取り付ける 
(専門業者へ依頼する） 

感電や义災の原因になります。 


>冷媒もれ対策は、飯売店に相談する 

万一、を媒がもれて限界續度を 
超えると、酸欠事故の原因になります。 
ル部屋に据えがける場合は、ぶ媒ザ 
もれても限界灌度を超えないように 
対策ずる必要があります。 


〇 

〇 

〇 


♦可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない 

万一、ガスがちれてユニットの周囲に溜まると、^ 
発义の原因になることがありまず。 #v 


•コント□ールパネルに水のかかるおそれのある 
場所には設置しない 

水が機器の内部に入ると、感電のお古れザある 
ほか、巧部の電子部品が故障ずる原因になる 
ことがありま "5 。 ; 


0 

,禁止 

水めれ禁止 


>ドレン配管は、確実に排水するようじ施工する 

不備があると、屋内に水もれし、汚れや故障の 
原因になることがあります。 


〇 


据付場所について 


♦まわりに障害物のない風通しの良いところに設置されて 
いますか？ 

♦次のような場巧では使庙しないでください。 

• 切削ミ由など鉱物ミ由の立ちをめるところ 
• 海浜地区など塩分のをいところ 
• 温泉地帯など骄 L 化ガスのあるところ 
•工場など電圧変動の多いところ 
•車両•船舶への搭載など 
•調理場など油の飛ずや蒸気の多いところ 
• 電磁波を発生する機械のあるところ 
■酸-アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 

参防雪対策されていますか？ 

防雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご相談 
ください。 


電気工事について 


♦電気工事- D 種接地工事の施工には資格が必要です。 

お買上げの駆売店に依頼し、ご自分ではなさらないで 
ください。 

♦エアコン 害巧の回路をご使巧ですか？ 


運捉音にもご配慮を 


垂巧のような場所を選んでいますか？ 

• エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しない 
ようなところ 

•室外ユこットの唤化□からの温風や運転音がお隣の迷惑 
にな6ないようなところ 

•室外ユニットの吹出□おくに障害物がありませんか？ 

機能低下や運転音増大のもとになりまず。 

•使巧中に異常音がする場台はお買上げの販売店じご相談 
ください。 


ドレン配營①排水について 


参ドレン配管は確剪こ排水するよう施工されていますか？ 

を房運転時、ドレン配管から排水されていない場合は、 

ドレン配管内でゴミ-ホコリなどがつまり、室内ユニット 
から水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。 


3 



必ずお読み < だをい 




ツイン•トリスレマルチの場含 


L 各部の名前と働を 


ご使用前に 


同時運乾マルチシステムの説明 


本室内ユニ、ソトは、次のいずれかのシステムでご使巧ください。詳細はお買上げの販売店に確認してから操作してください。 


万一の感電.义災防止のため 
室内ユニットから大地へ 
電気を逃がす線です。 



• 運転操作じついてはリコンイ寸ユニットに付属の取扱説明書にしたがって操作してください。 

また、ワイヤレスリコンをご使巧の場含は、ワイヤレスリモコンキットに付属の取扱説明書を含わせてご質ください。 


風向羽根 / 

(吹化□巧 ）_ J 

( 吹出 □ Y 

エアフィルター ^ 

(吸込グリル巧） 

お手入れのしかたは 

ページをご覧ください。 

r 吸込グリルド ( 


ドレン配管 


A 」ント d—J レノ、ネ J レI 

ぺ-ジ参照 

/( 機種ち銘キ反（吸込グリルの J 

機種をなどを表示しています。 

_長期使巧製品安全表示錠板 

(吸么グリル巧） 


設計上の標準使用期間などを 
表示しています。 


アース 線 


ぶ媒配管 
連絡電線 


万一の感電-义が防止のため室内ユニッ I 
から大地へ電気を逃がす線です。 


A 注意 



コント□ールパネルふた 

>コント□ールバネル/ミ、たの 
開閉ち度は約100°です。 

それじ1上開きますと、 

割れ、かれの原邸：■墨 
なります。 


※コント□ールパネルの 
リモコンコードを外して 

この磯械での廣作はできません。 




〈す機） 


=—一 
卜 - 

め 



貪 


〈親機〉 

コント□ールパネル 

みぺージ参照 

广ドレン配管 J 
/ を媒配管 
















房プ 
暖巧 V 
冷兼夕 


プ 

房用 V 
冷専夕 























U 乂 /VJ^/LLU 

巧。 C 



向/風向スイング表示 


(10 式ページ参照 


コ風量表の 


激ぺ-ジ参照 


転モード表示 


運車五中の状態を表示します。 

• 冷房専巧タイプの場台 r 自動」 
「暖房」はありません。 


G 奧気清を表示 


全熱交換器ユこット 

「ベンティエール」など接編時に 

表示します。 

Qv / 切タイマー時間表示 

タイマー時闇を表示します。 

fe 検/試運乾表示 

点模/試運転ボタン（サービス巧） 
を押すと、いずれか表示します。 
•通常は使用しないでください。 


( J 曼定温度表示 


盛定温度を表。:しまで。 





全熱交換器ユこット r ベンティエール」など接続時に 
使巧します。詳しくは全熱交換器ユニットの 
取扱説明書をご覧ください。 


上の表示は説明のため、ずべてを表示していまず C 
実際の運転時とは異なります。 


5 



::: riiii ； 



風向調節 

(.) 

違転切換 

(__) 


エコ風量 
() 

風量調節 
( ) 




誦報冀議繁 



コント□-ルパネル各部の名前と働を 


^•室内ユニットにより装備している機能が異なります。装備されていない機能のボタン(本でやに記載のなし、 
ボタン）を操作した場含には、「本機能はありません」が表示されます。 

, 機能(ボタン）の詳細については、お買上げの郎売店にご確認ください。 


表示ち区 























ページ参照 


点横または試運転動こ押しまず。 
• 通常は使用しないでください。 


エコ風量ボタン 


点検/試運転ボタン(サービス用) 


中管理中表示 1 

集中制御機器(別売品）で管理され、 

コント□ールパネルからの操作が 
禁止されているときに表示しまず。 

遲お切換管理中表示 ) 

この表示のあるコント□ールパネルは 
r ち鼠 r 暖鼠 r 自動」 r ドライ」の 
切換えができません。 

■表の ) 

設定した風量を表示します。 

能なし表示 ） 

•操作ボタンを押してもその機能が 
室内ユニットに装備されていない 
場合には r 本機能はあリません」と 
数秒間表示が化ることがあリます。 
•複数台同時運転の場合 
「本機能はありません」表示はすべての 
室内ユこットにその磯能が装備されて 
いないときに限り表示されまず。 

1台でもその機能を装備した機種が 
あれば表示されません。 

うィ ルタ 洗 ミき 表示 J / 

。たぺ_ジ参照 / 


■コント□ールパネルに直射日光のあたる場所には 
設置しないでください 

液晶表示部が変色し表示できなくなることがあります。 
■コント□ールバネルのボタンを巧のとがったもので 

破損し、巧障の原因になることがあります。 

/ タイマ設定入/切ボタン J 

C 3 ぺ-ジ参照 

.そ約/解除ボタン ） 

/ ぺ-ジ参照 

/ y fk 向調節ボタン _ ) 

/ no 、 へ。—、、；、み A 巧 


ぺ-ジ参照 

風量調節ボタン } 

このボタンを押すごとに 
「弱」「強」「急」の3段階の調節が 
できまず。 

運乾切換ボタン J 

運転モード(「ち尉「暖房」「自動」 
「送風」「ドライ」）を切り換える 
ときに巧します。 



換気モ-ドタイマ設! 


風向 P 節運転切換 



換気量そお / f 踪クイマ時間湿度調! 
CJ し…….'1 J Czj 


娘/試運転 






















運おのしかた 


冷房 • 暖房’自動’送風運転のしかた 









MBS 


> 機械保護のため、運転を開始する6時間 U 上前 
じ電ミ原 ブレーカーを 入れてください。 

>シーズン中は電源をしゃ断しないでください。 
始動を円滑にずるためです。 


運転切換を数◎押し、 

广 r 送風」 一 r ドライ」 一 r 自動圖」 
L r 暖房」一「ぶ房」-~ r 自動圍」 - 

のうちご希望の運転に切り換えまず。 

《ドライ（マイコンドライ）は 

似 ページ参照 


請房専用タイプの場をは r 冷房」と r 送風」のみ 
設定可能でず。 



運乾/停止を押します。 

運転ランプ(赤)が点なし、運転を開始します。 




運転の内容と働き 


r ぶ房 

暖房 

送風 


おずずめ設定温度は、26〜28ででず。 

おずずめ設定温度は、18〜23でです。 

室内の空気を循環させます。 



自動（巧暖自動） 

• 運転中、ある室内温度を境に自動で 
冷房運転暖房運転が切 LJ 換わ U まず。 

• 設定温度は変更できますが、運転内容が切り換わると自動で 
設定温度も変更します。 

(室温を一定に保つ運転ではありません。） 

「自動を房」一 r 自動暖房」励がで設定温度が下がリます。 
「自動暖房」^「自動を房」樹がで設定温度ザ上がリます。 

• 「自動」運転にすると設定温度に対して体感温度の補正を 
巧うので、年闇を通じて峡適さを保ちながらさらに省エネ 
運転ができます。 


の「自動ち房」で Z 7 T ： にセツトされたが態から運転し、 
室巧温度が下がり巧で tTR こなると r 自動曜鼠に 
切リ搜わりまず。になったとき） 

①の状態で、さらに室内温度が下がり22で!: i 下に 
なったところで暖房運転が始まります。 

暖房一を房のときも同様になりまず。（①一②） 


状態 

の i ③ 

室巧温度 

〜2日。 C 〜 

設定温度 

22 °C ； の 

で 

運転が態 

リモコン表示 


1 ， 


嚴趕 

送風 

冷焉 

七 

呂載殿房 I 窗動冷賣 


エコ風量 

室内ユニットの風量を自動で設定し、室外ユニットの運転をセーブして、省エネ運転を行いまず。 
(マイコンドライ運転の場合は、この設定はできません） 


















ミ豆度 • 風量 • エコ風量-風向の設定 


温度 


温度調節をキ甲します。 

「▲」を押すごとに 1 でずつ上がります。 
「▼」を巧ずごとに 1 でずつ下がりまず。 


I 送風運転の場合は講:定できません。 


1) 


風量調節を押し、 

「弱」「強」「急」のうちご希望の運転に 
切リ換えまず。 


機械保護のため、自動で風量をコント□ールずることが 
あります。 

室温に応じて、自動で風量を変更することがあります。 
また、ファンが停止ずる場合もありまずが、異常では 
ありません。 

風量の切換完了までに時闇がかかる場合がありますが、 
異常ではありません。 


風向 


風向調節を押しまず。 

ぺ-ジ参照 


使巧条件 

下記]: i 外の使巧条件で長時間運転すると、安全装置ザ働き 
運転しないことや室内ユこ、ソトから露が落ちる場合があります。 


運転 

モード 

タイプ 

湿を調節条件 
(設定温度)※ 

使巧条件僅内2こリト観空気) 

温 度 

湿 度 

、ム戸 

ノで房 

冷暖房兼用 
冷房専巧 

2日〜35で 

21〜32で 

8096 U 下 

暖房 

を暖房兼巧 

1日〜3日で 

1日〜27で 


自動 

ぶ日ち居 

兼用 

ノで房 

20〜35で 

21〜32で 

80%肌 

暖房 

1日〜:30で 

1日〜27で 



※マイコンドライ-送風は設定湿度の変更はできません。 



てご風量を押しまず。 

「エコ風量」表示が点灯し、エコ風量運転を關始 
します。 

辭除するときは、もう1度て] 風 量を押すか、 
風量調節を押します。 

「エコ風量」表示が消灯します。 


>送風違転の場合は設定できません。 


暖房運乾の特性(暖房-自動暖房運賠） 

運乾開始に •一般的に暖房運転の場合、冷房運転と比べ設定温度になるまで時間がかかります。 

〇し）て タイマー運転を活巧した事前の運転開始をおすすめしまず。 

暖房能力の低下やぶ風が峽き出すのを防ぐために次の運乾をします。 


運乾開始時 
および 
除霜運乾 
終了後 

除霜運乾 


外気温度と 
暖房能力に 
ついて 


>お部屋を体を暖める温風循環で式なので、運転を開始してから温まるまで、 

しばらく時圍ザかかります。 

エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運転になります。 

コント□ールパネルに「除霜/ホットスタート」が表示されます。 

コント□ールパネルの風量は設定した状態が表示されます。 

>室外ユニットに電が着くと暖房能力が下がるので自動で除霞運転に切り換わります。 

>温風が止まり、コント□ールパネルに「除霜/ホットスタート」が表示されます。 

ワイヤレスリモコンの場合は、温風が止まり、受光ユこ、ソト表示部の除霜ランプが点のします。 

(コント□ールパネルの風量は設定したが態が表示されまず。） 

>約6〜8分（最長10分）で、元の運転に戻ります。 

>特殊な運転のため、「チュルチュル」「シュー」音などがするときがあります。 

>外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。 

このような場をはほかの暖房器具と併巧してお使いください。 

(燃焼器具と併巧の場合は、こまめに換気してください。） 

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 

>温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ（室内循環ファン）のご使巧をおすすめします。 
詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。 

>室巧温度が設定温度以上になった場合、エアコンの風は微風運転になりまず。 

コント□ールパネルには風量は設定したが態が表示されます。 


冷房運賠の特性(ぶ房-自動ぶ房運転) 


>室内温度が低い状態でを房運転をした場合、室内機熱交換器に霜が着き冷房能力が下がる場合がぁリます。 
その場合、自動でしばらくの間、除霜運転を行います。 

湿度が上がるのを防ぐため、風量「弱」運転になリまず。 

>外気温度が高い場合、設定温度になるまで時閨がかかります。 


運乾について 
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マイコンドライ運転のしかた 


運範ランプ 



f 

華備 

•機械保護のため、運転を開始す る 6時間 1 U 上前 
に電源 ブレーカーを 入れてください。 

• シーズン中は電源をしゃ断しないでください。 
始動を円滑にするためです。 


f - 

1 

- 1 

運転切換を 数◎押し、 

「ドライ」 に切り換えます。 


r 

2 

- 1 

運乾/停止を 巧しまず。 

運転ランプ(ホ)が点のし、運転を闢始します。 

風向を変えたいときは 

r - 

風向 

L _ 

風向調節を巧します。 

《10ミ ページ参照 


停止 

もう 1 度 運乾/停止を 押します。 

運転ランプが消なし、運転を停止します。 



•運乾停止後、すぐに電源を切らないでください。 
ドレン排出装置の残留運おのため、必ず5お！: U 上 
待ってください。 

水もれやが障の原因になることがあります。 


運乾の内容と働き 


マイコンドライ 

■マイコンドライとは、ぶえ過ぎを防止ずるために 
室温をできるだけ下げないよう、弱めの冷房遷転と 
停止を總リ返して湿気を取る機能です。 



マイコンドライ運乾の特性 

•室内温度を下げずに湿度を下げる運起を巧い、自動で風量- 
設定温度を設定するため、コント□ールパネルには風量-設定温度 
の表示びできません。 

(運範ボクンを巧したときの室内温度が設定温度でず。） 

室内温度が下がった場合、エアコンの風が止まる場合があリます。 
•室内温度が低い状態で運転をした場合、室内ユニット熱交換器に 
電が着く場合があリまず。 

その場ろ、自動でしばらくの闇、除霜運範を行います。 
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風向を固定させたいときは 


風向調節を 巧し、 表示を「風巧スインク」 

に切り換えまず。 

」の表示が自動で動きます。 




左ちの調節のしかた 


風向調節のしかた 














タイマー運乾のしかた 



• 上の表示は巧時間後切」の場合です。 


タイマー運乾を取り消したいときは 
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タイマ設定入/切を押し、 

「時間後切」か「時間後入」 

を選びます。 

押すごとに表示が、 

^ r 表 W なし 」"V 
「時闇後切」^「時間後乂」 

と切リ換わります。 

「時間後切」または r 時間後人」が点滅します。 


• 最大72時圍まで設定できます。 


そ約/解除を押します。 

これで予約完了です。 

「時間後入」または「時閨後切」が 
点赫から点火了に変わります。 


そ約が済むと時間表示部に残り時闇を表示します, 


もう1度そ約/解除を巧します。 
表示が消えまず。 


タイマ日 寺間を押し、時閣を設をしまず。 
「▲」を押すごとじ1時闇ずつ進みます。 
「▼」を巧すごとに1時間ずつ戻リます。 


ご希望の時間経過後運範 

日寺間後〇 

を開始させたいときは 

側 時間を rs 」 にあわせると 

■ 


♦ 

「8時閨後入」と表示されます。 


予約完了から8時圍後に運転を開始しまず。 

(ミ主)運転開始後予約は辭除され、表示が消えます。 

_ A 


リし 

取消 




















r 時間後切」と r 時間後入」を同時に 
そ約したいときは 

♦ 下の例を参照して操作してください。 

M 3時闇後に停止し、その1時闇後に a 

運転ずる場を I 


「3時間後切」と「4時間後入」とを 
設定しま3。 

① タイマ設定入/切を押し、 

「時間後切」を選びます。 

(「時間後切」が点滅しまず。） 

② タイマ時間を巧し、 

時間を1~3」に設定します。 

③ ぞ 約/解除を 押します。 

巧時闇後切」が設をされまず。 

(「3時閨後切」が点灯に変わリまず。 

④ 巧にタイマ設定入/切を押し、 
「時間後人」を選びます。 

( r 時閨後入」が点滅します。） 

⑥タイマ時間を巧し、 

時圍を r 4] に設定します。 

⑥ぞ約/解除を押しまず。 

「4時闇後人」が設定されまず。 

( 「4時間後入」が点火 T に変わります C 
これで同時そ約完了です。 


④ 

す。） 


「時間後切」「時間後入」を同時にそ約した場合 

• 予お完了したときから同時に残リ時闇をカウントし、表示し; 


「3時間お切」 

「4時間後入」そ約します。 


3時間後に運転を停止しまず。 
停止した1時間後から運転を 
開始しまず。 


運転開始おモ約は 
解除されます。 



•タイマー設定は、1回のみ有効です。 
毎日タイマー設定するときは、 

都度設定して < ださい。 






時間後切 
時間後人 
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複数台同時運面の場合 A 



複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場ち 


つのコント□ールパネルでグループ制御 


• 1つのコント□ールパネルで最大16台まで運転操作 
できます。 

•すべての室内ユニットが同じ設定となリます。 


室内ユニッ 



-コント□ールパネル 


2 リモコン 制御 



コント□ールパネルとリモコンで 1 台(グループ制御の場合 

は 1 グループ）の室内ユニットを運転操作できます。 

IL / _^1 

コン ト 日ールパネル\ 

室巧ユニット 

1 1 

リモコン 

y 


• グループ制御- 2リモコン制御の組含せや設を-変更する場含はご自巧でなさらずに、必ずお買上げの郎売巧に 
ご依頼ください。 


上手な®いかた A 


•冷房やは直射日光を入れないようにしましょう 

窓にはカーテンかブラインドをつけてください。 



0 


•テレビ-ラジオ-ステレオなどは室内ユニットや 
リモコンから ImlU 上離しましよう 

喚像が乱れたり、雑音が入ることがあります。 


〇 


• ドアや窓を開けたままにしないようにしましよう 

運転効率が : m 

悪くなります。 ぃ 令幻 I 


述§ 


•吹出□-吸込□のぶくにものを置かないように 
しましょラ 

離力が低下、または運転が停止ずることが 
あります。 _ 又 


つ.呵 

cm 


0 

禁止 


•長時間使庙しないときは電源ブレーカーを 
しゃ断しましょう 

電源 ブレーカーが 入っていると、数ワッ I -〜 
数十ワットの電力(※りを消費ずるためです。 

ただし、機械保護のため、再運転するときは 
必ず6時間じ Lh 前に電源を入れてください。 

僻） rT 一 — 


が 


〇 


《1停止中の消費電力は、室外ユこットの機種 
によリ異なります。 

《2設定は、電源ブレーカーをしゃ断する前の 
状態を記懦しています。 

(クイマー設定は消去されます。） 


•をやし週ぎ、暖め過ぎに注意しましよう 

電気のムダ借いになりまず。 


たで巧時は\ ||ハ> 

26 〜 28 てリぶ 
ソこみゾ\ぶ 


房時は\ 
18〜 23 X ： 


〇 


♦風向調節を上手に使いましょう 

冷たい空気は下に、暖かい空気は上にたまります。 
風向は、を房 • ドライ時は水平に、 

暖房時は下向きにして、体じぶ房 I 

5我違だ jc 

\ S ぺ-ジ参照 _/鑛^た通 


〇 


>エアフィルターはこまめに 清掃し ましょう 

ミちれたまま運転すると能力の低下、または 
巧障の原因になることがぁリまず。 

(14、ぺ — ジを脂 一 




〇 


参タイマー運転を有効に使いましょラ 

室温が設定温度になるまで時闇がかかリます。 
クイマー運範を活用し、事前に運起を開始して 
ください。 


〇 




お手入れのしかた 


A 警告 


>可燃性のガス（ヘアスプレーや殺巧剤など）は本体のおくで使巧しない 
ベンジン-シンナーで本体をふかない 

ひび割れ，感電，引义の原因になリます。 


[ •エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义がの原因に 
なることがありまず。 


A 注意 



水めれ禁止 


参お手入れのときは必ず運乾を停止し、 
電源ブレーカーをしゃ敞する 

感電やけがの原因になることがあります。 



•清掃時じ I 外は、エアフィルターをかさないでください。 

が障の原因になることがあります。 

•吸么□に正規のエアフィルタ ー1 U 外のもの（キッチンベーパーなど)を取リイ寸けないでください。 
性能がお下し、凍結*水もれの原因になることがあります。 


司 



日常のお手入れ 



エアフィルターの清掃のしかた 




コント□—ルパネルに「フイルタ洗ミき」が 
表示されたら、清掃してください。 

• 一を時閨運転ずると表おしまず。 



•ま示されるまでの時圍を変更ずることができまず。 
ミちれのをいところでご使巧になる場合は 
お買上げの販売店へご連絡<ださい。 


ミちれ 

表示されるまでの時聞 

標準 

2日00時間 （1 年相当） 

多し''場合 

1250時間伴年相当） 


* ミちれがとれなくなりましたら 
エアフイルクーを交換してください。 
(交換用エアフィルターは別売品でず。） 
ぺ-ジ参照 


■吸グリルを開けます。 

ゆっくり手前に引いてください。 

►少ししか開かない 
ようになっています。 
無理に引っぱらないで 
ください。 



、 、 

I 


2■エアフィルターを取り出します。 

ゆっくリ上へ引き上げて<ださい。 



3■清掃します。 

汚れは電気掃除機、または水就いで這掃してください。 


法れがひどい場合、 
柔らかいブラシや 
中性洗剤を使って 
洗ってください。 



水切リし、日陰で 
乾かしてください。 



• 50でじ I 上のお湯で洗わないでください。 

変色や変おの原因になることがあります。 
• 火であぶらないでください。 

燃える原因になることがあります。 


4■エアフィルターを取り付けます。 

2 と逆の手順で取り付けてください。 



5■吸込グリルを閉めます。 

1と逆の手順で閉めてください。 


6■コント□ールパネルのフィルタ 
サインリセットを押します。 

「フィルタ就を」表示が消'えます。 

•運転中、停止中のどち5のが態でも 
表示を治5ことができま弓。 

V _ J 
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吹出□-吸込グリル 


ント□ールパネルのミ 


•柔らかい巧でからぶきしてください。 

>汚れがとれないときは、水でうすめた中性洗剤に 
ひたしてよく殺った布でふきとった後、からぶ'きして 
ください。 


1 


>ガソリン-ベンジン.シンナー*ミガキ粉* 
巿離①液が殺虫剤などは使巧しないでく ださし、 0 
変色や変形の原因じなることがあります。 

> 50でじ1上のお湯を使用しないでください。 

変色や変おの原因になることがあります。 


シーズン始め-終わりのお手入れ 

確認してください。 

•室内-室外ユこットの吸込□や□化出□をふさいでいませんかク 
障害物がある場合は取リ除いてください。 

障害物の影響で、風量低下による能力低下や機器の故障につながります。 

エアフィルターとか装を清掃してください。 

•エアフィルクーは這掃後、必ず元の位置に戻してください。 

清掃のしかたはページ参照 
•清掃後は、フィルクサインリセ、ソトボクンを押してください。 

6時間じ1上前に電源ブレーカーを入れてください。 

•機械保護のためと、始動を円滑にするためです。 

•電源ブレーカーが入れば、コント□ールパネル表示部ので字が表示されまず。 

V _> 



晴れた曰に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください。 

•カビなどの原因になるためです。 


電源 ブレーカーを しゃ觸してください。 

•電源ブレーカーが入っているときは、数ヮット〜数十ヮットの電力を消費します。 

節電のためにも電源をしゃ断してください。 

•電源ブレーカーがしゃ断されると、コント□ールパネル表示部ので字が消えます。 

エアフィルターとか装を清掃してください。 

エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 

清掃のしかたは ページ参照 

V _> 
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